PROYECTO DIGA: DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

1999-09-06
NOMBRE_DEL_PRODUCTO=Base Cartográfica Numérica 1:25 000

ACRONIMO=BCN25

FECHA_DE_LA_VERSION=19970101

ESTADO_DE_LA VERSION=Vigente

DESCRIPCION_DEL_CONTENIDO=

Base Cartográfica Numérica que contiene la información de:

Tema 01 : División Administrativa

Tema 02 : Relieve

Tema 03 : Hidrografía y costas

Tema04 : Cultivos y vegetación

Tema 05 : Edificaciones y construcciones
Tema 06 : Vias de comunicación

Tema 07 : Conducciones y transmisiones 
Tema 8 : Toponimia

Tema 10 : Vértices geodésicos

que figura en el Mapa Topográfico Nacional 1:25 000 del IGN, y el contenido de la Base de Datos de Líneas Límite, la Base de Datos de Vértices Geodésicos y las curvas de nivel del MDT25.

La equidistancia de las curvas de nivel es de 10 metros.

Los nombres de los objetos están como textos.

IDIOMA/DIALECTO_DEL_CONTENIDO=spa, glg, eus, cat

ESCALA=25000

ZONA=España

COBERTURA COMPLETADA=14

TIPO_DE_PRODUCTO=D00

MODELO_DE_DATOS=vectorial

NUMERO_DE_COORDENADAS=2

UNIDADES_X_Y=metros

UNIDADES_Z=NA

EXTENSION_VERTICAL=NA

UNIDADES_TAMAÑO_TEXTO=metros

ESTRUCTURA_TOPOLOGICA=espagueti

CRITERIO_DE_CREACION_DE_TRAMOS=Cambio en la representación visual de la entidad

TRAMOS_SUELTOS=SI

TIPOS_DE_NODO=NA

TIPO_DE_DATOS_RASTER=NA

BANDAS_ESPECTRALES=

PLATAFORMA=

SENSOR=

NIVEL_DE_PROCESO=

PASO_DE_MALLA/PIXEL=

NOTAS=La coordenada zeta está escrita en el atributo Graphic Group de curvas de nivel, puntos acotados, vértices geodésicos y presas. La exactitud posicional teórica de estas cotas es de 3 metros.

CERTIFICACIONES_DE_CALIDAD=ND

[EXACTITUD_POSICIONAL_TEORICA]

ABSOLUTA_X_Y=2,5 metros

ABSOLUTA_Z=NA

[EXACTITUD_POSICIONAL_DETERMINADA]

ABSOLUTA_X_Y=ND

ABSOLUTA_Z=NA

[EXACTITUD_SEMANTICA]

EXACTITUD_SEMANTICA_EN_NOMBRES=96

NOMBRES_MUESTRA=ND

NOMBRES_NIVEL_DE_CONFIANZA=ND

NOMBRES_DETERMINACION=Estimación teórica

EXACTITUD_SEMANTICA_EN_CODIGOS=96

CODIGOS_MUESTRA=ND

CODIGOS_NIVEL_DE_CONFIANZA=ND

CODIGOS_DETERMINACION=Estimación teórica

[COHERENCIA_GEOMETRICA]

ESPECIFICACION_GEOMETRICA_1=No hay vértices ni elementos repetidos

CUMPLIMIENTO_1=100%

ESPECIFICACION_GEOMETRICA_2=No hay bucles ni caminos de ida y vuelta

CUMPLIMIENTO_2=100%

ESPECIFICACION_GEOMETRICA_3=No hay vértices que subtiendan una flecha < 3 metros

CUMPLIMIENTO_3=100%

ESPECIFICACION_GEOMETRICA_4=No hay extremos libres indeseados. Los anclajes están resuetos

CUMPLIMIENTO_4=100%

ESPECIFICACION_GEOMETRICA_5=En los cruces de elementos, el punto de intersección está calculado e incluido como vértice en cada uno de los elementos que se cruzan 

CUMPLIMIENTO_5=99%

ESPECIFICACION_GEOMETRICA_6=Los cases están reseultos

CUMPLIMIENTO_6=100%

[COHERENCIA_TOPOLOGICA]

ESPECIFICACION_TOPOLOGICA_1=ND

CUMPLIMIENTO_1=

[COHERENCIA_SEMANTICA]

ESPECIFICACIONES_SEMANTICA_1=Todas las entidades de población están conectadas por alguna vía de comunicación

CUMPLIMENTO_1=100%

ESPECIFICACION_SEMANTICA_2= Todas las corrientes de agua desembocan en otro elementos hidrográfico

CUMPLIMENTO_2=100%

[COMPLECION]

COMPLECION_POR_ EXCESO=ND

COMPLECION_POR_ DEFECTO=ND

[GENEALOGIA]

[GRUPO_DE_DATOS_1]

NOMBRE=Planimetría de BCN25

DESCRIPCION=Hidrografía, Cultivos y Vegetación, Edificaciones y Construcciones, Vias de Comunicación, Conducciones y Transmisiones. 

PRODUCTOR=IGN

FECHA=ND

FIN=Proporcionar una infraestructura básica de datos geográficos al sector SIG español

FUENTE=Mapa Topográfico Nacional 1:25 000 del IGN

PROCESO_1=Restitución fotogramétrica asistida por ordenador

PROCESO_2=Formación : trabajo de campo y trabajo interactivo en entorno MSTATION con Comandos de usuario y programas Fortran de desarrollo propio

PROCESO_3=Edición para trazado en entorno MSTATION con Comandos de usuario y programas Fortran de desarrollo propio

PROCESO_4=Selección de geometría que representa entes del mundo real, desechando símbolos puntuales, lineales, superficiales y todo aquello cuyo fin exclusivo es el trazado del mapa: cuadrícula, leyenda, etc.

PROCESO_5=Tratamiento geométrico: eliminación de puntos superfluos y repetidos; eliminación de bucles y vueltas atrás; eliminación de líneas repetidas, incluidas y solapadas; resolución de intersecciones entre elementos; resolución de anclajes; detección y resolución, si procede, de extremos libres; unificación de elementos del mismo código y nombre dentro de tolerancia; tratamiento de elementos perimetrales; creación de los contornos relativos a cascos de población, urbanizaciones, edificaciones dispersas, barrios, campus universitarios, etc.; y case geométrico entre hojas

PROCESO_6= Tratamiento semántico: codificación, corrección y asignación de nombres

PROCESO_7= Cases entre hojas limítrofes

[GRUPO_DE_DATOS_2]

NOMBRE=División Administrativa de BCN25

DESCRIPCION=Líneas Límite Municipales, Provinciales y Autonómicas

PRODUCTOR=IGN

FECHA=1997-12-31

FIN=Proporcionar una infraestructura básica de datos geográficos al sector SIG español

FUENTE=Base de Datos de Líneas Límite (BDLL)

PROCESO_1=Incorporación y armonización con BCN25

[GRUPO_DE_DATOS_3]

NOMBRE= Curvas de nivel de BCN25

DESCRIPCION=Curvas de nivel, puntos acotados, desmontes y terraplenes 

PRODUCTOR=IGN

FECHA=ND

FIN=Proporcionar una infraestructura básica de datos geográficos al sector SIG español

FUENTE=Curvas de nivel del Modelo Digital del Terreno 1:25 000 (MDT25)

PROCESO_1=Incorporación y armonización con BCN25 

[GRUPO_DE_DATOS_4]

NOMBRE= Vértices Geodésicos de BCN25

DESCRIPCION=Vértices geodésicos 

PRODUCTOR=IGN

FECHA=ND

FIN=Proporcionar una infraestructura básica de datos geográficos al sector SIG español

FUENTE=Base de Datos de Vértices Geodésicos

PROCESO_1=Incorporación y armonización con BCN25

USO= Todo tipo de usuarios (empresas, administración) para todo tipo de aplicaciones y sobre todo  tipo de plataformas (sistemas vectoriales, ráster, orientados a objeto, etcétera).

Principales aplicaciones: redes de infraestructuras (agua, electricidad, gas, teléfono); sistemas

de navegación para automóvil; sector editorial (atlas, mapas); planificación (administración  central y autonómica).

HOMOGENEIDAD= El orden de mayor a menor exactitud en los datos es: vértices geodésicos (tema 10), límites administrativos (tema 1), hidrografía (tema 3), comunicaciones (tema 6) y poblaciones (tema 5). 

NOTAS_SOBRE_CALIDAD=ND

[PRODUCTOR_ORGANISMO]

ACRONIMO=IGN 

NOMBRE= Instituto Geográfico Nacional 

DIRECCION=General Ibañez de Ibero,3

CODIGO_POSTAL=28003

LOCALIDAD=Madrid

PROVINCIA=Madrid

PAIS=España

DIRECCION_URL=www.cnig.ign.es

[PRODUCTOR_CONTACTO]

PUESTO_DE_TRABAJO=Jefe de Servicio de SIG

NOMBRE=Antonio Rodríguez Pascual

DIRECCION=General Ibañez de Ibero, 3

CODIGO_POSTAL=28003

LOCALIDAD=Madrid

PROVINCIA=Madrid

PAIS=España

TELEFONO=34915979661

TELEFAX=34915979764

CORREO_ELECTRONICO=afrodriguez@mfom.es

[DISTRIBUIDOR_ORGANISMO]

ACRONIMO=CNIG

NOMBRE=Centro Nacional de Información Geográfica

DIRECCION=Calle General Ibañez de Ibero, 3

CODIGO_POSTAL=28003

LOCALIDAD=Madrid

PROVINCIA=Madrid

PAIS=España

DIRECCION_URL=www.cnig.ign.es

[DISTRIBUIDOR_CONTACTO]

PUESTO_DE_TRABAJO=Analista Funcional

NOMBRE=Juan Sagües Navarides

DIRECCION=General Ibañez de Ibero, 3

CODIGO_POSTAL=28003

LOCALIDAD=Madrid

PROVINCIA=Madrid

PAIS=España

TELEFONO=915979455

TELEFAX=915532913

CORREO_ELECTRONICO=juan@cnig.ign.es

[DISTRIBUCION]

FORMATOS_DISPONIBLES=MIGRA, DGN, EXPORT DE ARC/INFO

SOPORTES_DISPONIBLES=  Disquete, CD-Rom, Disco magneto-óptico, cartucho

TIPO_DE_DISTRIBUCION=02

[UNIDAD_DE_DISTRIBUCION]

UNIDAD_DE DISTRIBUCION_1=Capa de cada hoja del MTN25

PRECIO_PTAS= Planimetría 38 000 ; Altimetría 30 000

PRECIO_EUROS= Planimetría 228,38 ; Altimetría 180,30
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